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SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

PESO
SP 04/02/12 (ISO 3374)

Velo 195 g/m2 ± 15%

PESO
SP 04/02/12 (ISO 3374)

Tessuto greggio 
155 g/m2 ± 10%
Tessuto apprettato
200 g/m2 ± 15%

PESO COMPLESSIVO 200 g/m2

DIAMETRO FIBRE 10 μm

MATERIALE E-Glass + altre fibre

FINISHING
Pigmenti
Miscela di polimeri

COLLANTE
Fecola / miscela di cellulosa 
e polimeri

Altro

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali 
indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti opera-
tivi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto.

Caratteristiche

  Larghezza tessuto: 1000 ± 10 mm
  Lunghezza rotolo: 50 mt

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su co-
noscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente 
determinare, prima dell’uso, l’idoneità del materiale per l’utilizzo che ne 
vogliono fare. L’acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, 
funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del 

danno solo per il prezzo d’acquisto con esclusione di danni diretti o acci-
dentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e 
non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono sogget-
te a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.


